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Patentanmeldung:

Schalungselement mit einer Schalungstafel und einem
diese aufnehmenden Rahmen sowie mit Offnungen im Rahmen
zur Durchfiihrung von Drehverschliissen, die einen ldng-
lichen, den Rahmen eines benachbarten Schalungselemen-
tes zum Zwecke der Verbindung zweier Schalungselemente
hintergrcifenden Kopf aufweisen, dadurch gekennzeichnet,
dass der Rahmen (1) aus einer Profilschiene (3) basteht,
die auf ihrer dem benachbarten Schalungselement zuge-
wandten Aussenseite (24) eine in Lingsrichtung verlaufen-
de Nut (7) aufweist, deren Breite und Hohe mindestens
der Breite und H8he des Kopfes (11) des Drehverschlusses
(13) entspricht, und dass die Uffnungen als am Boden der
Nut (7) angeordnete Langldcher (10) ausgebildet sind.

Schalungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Profilschiene (3) aus zwei itber ecinen Steg (6)
miteinander verbundenen Profilen (4,5) mit rechteckigem
Ouerschnitt besteht, zwischen denen die Nut (7) derart
angeordnet ist, dass der Steg (6) den Boden der Nut (7)
bildet.

Schalungsclement nach einem der Anspriiche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lédnge und Breite der
Offnungen (10) derart gewdhlt sind, dass der Kopf (11)
des Drehverschlusses (13) durch die Offnungen (10} hin-
durchsteckbar ist.
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4. Schalungselement nach einem der voranstehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass durch alle oder einige der
Offnungen (10) Drehverschlussbolzen (12) gesteckt sind,
wobei zwischen deren Kopf (11) und der Aussenseite der
Profilschiene (3) eine Unterlagscheibe (22) angeordnet
ist und wobei sich an dem freien Endc des Bolzens (12)
ein nicht durch die O0ffnung (10) passendes Halteeclement
(21) befindet, so dass der Drehverschlussbolzen (12)
unverlierbar mit der Profilschiene (3) verbunden ist.

Schalungselement nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass das Halteelement eine auf den Bolzen: (12) aufge-
schraubtea Mutter (15) ist.

Schalungselement nach cinem der voranstehenden Anspriiche,
dadurch gckennzeichnet, dass die Lanqgldcher (10) ldnger
sind als dic Képfe (11) der Drehverschliisse (13).

Schalungselement nach einem der voranstehendcen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass in dar Nut (7) mehrere
Langldécher (10) hintereinander angeordnet sind und dass
der Steqg (25) zwischen benachbarten Langldchern (10)
mindestens um zwel Durchmesser des Drzhvcrschlussbolzens
{12) kiirzer ist als die Langldcher (10).

Schalungselement nach einem der voranstehendcn Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass an der Innenszite der
Profilschiena (3) ein senkrecht von der Innenseite ab-
stehender Steg (26) angeformt ist, an welchem die
Schalungstafcl (2) zur Anlage kommt,
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9. Schalungselement nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,

dass der Abstand des Steges (26) von der Aussenkante
der Profilschiene (3) der Dicke der Schalungstafel (2)
entspricht.

10. Schalungselement nach einaem der voranstechenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Profilschiene (3)
stranggepresst ist.

11. Schalungselement nach einem der voranstehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Profilschianc (3) aus

Aluminium oder einer Aluminiumlegierung besteht.
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Beschreibung

Schalungselement

Die Erfindung betrifft ein Schalungselement mit einer Platte
und einen diese aufnehmenden Rahmen sowie mit Offnungen im
Rahman zur Dufchfﬁhrung von Drehverschliissen, die einen l&ng-
lichen, den Rahmen eines benachbarten Schalungselementes zum
Zweck der Verbindung zweier Schalungselemente hintergreifenden

Kopf aufweisen.

Derartige Schalungselemente sind beispielsweise aus der DT-0S
24 60 867 bekannt. Als Verbindungselemente dienen bei diecsen
Schalungselementen Drehverschliisse mit einem drehbar und axial
senkrecht zur Randfliche nebeneinanderliegender Rahmen ver-
schieblich gelagerten Bolzen mit einem ldnglichen Kopf, welche
iiber die Randfliche hinaus durch eine entsprechend geformte
Offnung in der benachbarten Randfléche vorschiebbar sind und
nach Verdrchung mit ihrem Kopf den benachbarten Rahmen derart
hintergreifen, dass beim Zuriickziehen des Bolzens die benach-

barten Rahmen fest aneinander gepresst werden.

Die Bolzen dieser bekannten Drehverschliisse werden in der
Ruhelage unter dem Einfluss von Federmitteln derart in den
Rahmen zurilickgeschoben, dass die lidnglichen KSpfe nicht Uber
die Randfldche vorstchen. Der Kopf wird dabei hinter einer
entsprechenden Offnung in der Randfliche des Rahmens in einem
speziell dafiir vorgesechenen Gehiuse aufgenommen, das auf der

8909818/0026
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Innenseite des Rahmens an diesem befestigt ist.

Obwohl der bekannte Drehverschluss gilinstig zu handhaben ist
und eine sichere Verbindung der benachbarten Schalungselemente
gewdhrleistet, ist die Herstellung von Schalungselementen mit
derartigen Drehverschlilssen relativ aufwendig, da hinter den
Offnungen in der Randflédche des Rahmens spezielle Geh&duse be-
festigt, beispielsweise angeschweisst, werden miissen, die den
Kopf des Drehbolzens in der Ruhelage aufnehmen. In die von dem
Gehiuse gebildeten Hohlrdume zur Aufnahme des Drehbolzenkopfes
kdnnen ausserdem durch die Offnungen in der Randfléche des
Rahmens Verunreinigungen eintreten, die nur dusserst schwer
wieder entfernt werden kdnnen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Schalungselement
der bekannten Art derart zu verbessern, dass dessen Herstellung
und dessen Sauberhaltung im Betrieb erheblich erleichtert werden.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemédss dadurch geldst, dass der
Rahmen aus einer Profilschiene besteht, die auf ihrer dem
benachbarten Schalungselement zugewandten Aussenseite eine in
Lingsrichtung verlaufende Nut aufweist, deren Breite und Hohe
mindestens der Breite und HShe des Kopfes des Drehverschlusses
entspricht, und dass die Uffnungen als am Boden der Nut ange-
ordnete Langldcher ausgebildet sind.

In der Ruhelage werden die Bolzen des Drehverschlusses in an
sich bekannter Weise in den Rahmen zuriickgezogen, wobel sich
die linglichen Képfe in die Lidngsnut im Rahmen einlegen kdnnen.
Infolge der ausreichenden HShe der Nut ragen die Kopfe nicht
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mehr {iber die Aussenflidche des Rahmens hervor. Auf einen
speziecllen Aufnahmeraum fiir den ldnglichen Kopf auf der Innen-
seite des Rahmens, der durch ein am Rahmen befestigtes Gehduse
gebildet wird, kann daher verzichtet werden., Dadurch verein-
facht sich die Herstellung der Profilschiene erheblich. Die
als Aufnahmeraum fiir die lidnglichen Képfe der Bolzen dienende
Nut kann ferner sehr viel leichter gereinigt werden als die
bekannten Aufnahmegehduse auf der Innenseite des Rahmens.

Gemiss einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass die Profilschiene aus zweil iiber einen
Steg miteinander verbundenen Profilen mit rechteckigem Quer-
schnitt besteht, zwischen denen die Nut derart angeordnet ist,
dass der Steg den Boden der Nut bildet. Ein solches Profil

kann in einem Arbeitsgang besonders einfach hergestellt werden,
beispielsweise in einem Strangpressverfahren.

Glinstig ist es auch, wenn die Breite der Offnungen derart
gewihlt ist, dass der Kopf des Drehverschlusses durch dic
Jffnungen hindurchsteckbar ist. Dann k&énnen ndmlich sowohl die
den Bolzen des Drehverschlusses aufnehmenden Rahmen als auch
dic gegeniiberliegenden Rahmen gleich ausgebildet sein. In
diesem Fall ist es dann vorteilhaft, wenn durch alle oder
einige der O6ffnungen Drahverschlussbolzen gesteckt sind, wobei
zwischen deren Kopf und der Ausscenseite der Profilschiene eine
Unterlagscheibe angcordnet ist und wobei sich an dem freien
Ende des Bolzens ein nicht durch die Offnung passendes Halte-
element befindet, so dass der Drchverschlussbolzen unverlief—

bar mit der Profilschiene verbunden ist.
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Glinstig ist es auch, wenn die Langlécher l&nger sind als die
Kopfe der Drehverschliisse. Dann kdnnen die benachbarten
Schalungselemente in Richtung der Langldcher gegeneinander
versetzt verbunden werden.

Gemdss einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorge-
sehen, dass in der Nut mehrere Langldcher hintereinander ange-
ordnet sind und dass der Steg zwischen benachbarten Larngl&chern
mindestens um zwei Durchmesser des Drehverschlussbolzens kiirzer
ist als die Langldcher. Eine solche Ausgestaltung erm8glicht
es, benachbarte Schalungselemente miteinander zu verbinden,

die in Rahmenlidngsrichtung um eine beliebige Strecke gegen-
ce¢inander verschoben sind.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen-
stand der Unteranspriiche und in diesen niedergelegt.

Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausfilhrungsformen
der Erfindung dient im Zusammenhang mit der Zeichnung der

niheren Erlduterung. Es zeigen:

Fig. 1 eine Teilansicht von zwei mit einem Drehverschluss
verbundenen Schalungselementen;

Fig. 2 eine Ansicht in Richtung des Pfeiles A in Fig. 1;

Fig. 3 eine Schnittansicht ldngs Linie 3-3 in Fig. 1;
und

Fig. 4 eine Ansicht &hnlich Fig. 3 von nur einem Schalungs-
element mit einem Drehverschluss in Ruhestellung.

80981870026
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Die Schalungselecmente bestehen aus einem Rahmen 1, an welchem
eine Schalungstafel 2 befestigt ist. Der Rahmen ist aus Profil-
schienen 3 aufgebaut, deren Querschnitt sich aus den Dar-
stellungen der Fig. 3 und 4 ergibt. Zwei Profile 4 und 5 mit
rechteckigem Querschnitt sind an einer Seite mittels eines
Steges 6 derart miteinander verbunden, dass zwischen ihnen
eine Nut 7 entsteht, deren Seitenwinde 8,9 von den Profilen

4 bzw., 5 gebildet werden. In dem dargestellten, bevorzugten
Ausfihrungsbeispiel sind die Querschnitte der Profile 4 und 5
gleich, die Nut 7 verl&uft also in der Mitte der Profilschiene
3 in derer Lingsrichtung.

In den durch den Steg 6 gebildeten Boden der Nut 7 sind
Offnungen in Form von Langldchern 10 (Fig. 2) eingelassen,
deren Abmessungen derart gewihlt sind, dass der lingliche

Kopf 11 eines Teil eines Drehverschlusses 13 bildenden Bolzens
12 durch die Langlécher 10 hindurcHgeschoben werden kann, wenn
er parallel zu den Langldchern liegt, widhrend er bei Verdrehung
um 90° die Profilschiene hintergreift und nicht mehr durch die
Langldcher treten kann, wie dies in den Fig. 2 und 3 darge-
stellt ist,

Der Drehverschluss 13 umfasst neben dem den lidnglichen Kopf 11
tragenden Bolzen 12 eine auf ein Aussengewinde 14 am freien
Ende des Bolzens 12 aufgeschraubte Mutter 15, zwel auf den
Bolzen aufgeschobene Unterlegscheiben 16 und 17, welche von
einer den Bolzen umgebenden Druckfeder 18 an die Profilschienec
3 bzw. die Mutter 15 angepresst werden, sowie ein den Bolzen
12 und die Druckfeder 18 umgebendes, rohrstiickférmiges Gehduse
19, dessen Durchmesser kleiner ist als der Durchmesser der

809818/0026



A 42 480 m

u - 163 2747064

29.August 1977 -9 -

Unterlegscheiben 16 und 17. Am freien Ende des Bolzens kann
in einen Schlitz 20 ein Betdtigungselement, beispielsweise
ein Plittchen 21, eingesetzt sein, wie es in Fig. 4 mit strich-
punktierten Linien angedeutet ist.

Der Drehverschluss 13 wird unverlierbar mit der Profilschiene 3
eines Schalungselementes verbunden. Dazu steckt man den Bolzen
12 vor dem Aufschrauben der Mutter 15 durch ein Langloch 10

am Boden der Nut und legt dabei eine in die Nut 7 passende
Unterlegscheibe 22 zwischen. Anschliessend werden auf das aus
der Profilschiene 3 herausragende Ende des Bolzens 12 die
Unterlegschelbe 16, die Druckfeder 18, das Gehduse 19 und die
Unterlegscheibe 17 aufgeschoben und die Mutter 15 aufgeschraubt.
Ohne Abschrauben der Mutter 15 kann der Drehverschluss nicht
mehr von der Profilschiene geldst werden, da der ldngliche

Kopf des Drehbolzens zwar durch das Langloch 10 in der Profil-
schiene passen wiirde, jedoch am Hindurchtreten durch die Unter-
lagscheibe 22 gehindert wird, die sich an dem den Boden der

Nut 7 bildenden Steg 6 abstiitzt.

zur Verbindung zweier benachbarter Schalungselemente werden
diese mit ihren den Rahmen bildenden Profilschienen 3 derart
aneinandergesetzt, dass die Langl&cher in den Nutenb&den mit-
einander fluchten. Der Drehzapfen 12 wird aus einer Profil-
schiene gegen die Wirkung der Druckfeder 18 vorgeschoben und
durch die entsprechende 8ffnung in der benachbarten Profil-
schiene hindurchgesteckt. Anschliessend wird der Drehbolzen
mit Hilfe des Plidttchens 21 um 90° gedreht, so dass der Kopf 11
die Profilschiene in der in Fig. 3 dargestellten Weise hinter-
greift. Der Kopf 11 hat vorzugsweise einen rechteckfdrmigen

- 10 -
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Fuss 23, der nach dem Verdrehen des zapfens 12 unter dem Ein-
fluss der Druckfeder 18 in das Langloch einrastet und ein
weiteres Verdrehen des Zapfens verhindert. Durch Festdrehen

der Mutter 15 werden die benachbarten Schalungselemente mit-
einander verspannt. Dabei wird die Druckfeder 18 solange zu-
sammengedriickt, bis die Unterlagscheiben 16 und 17 an den
Rindern des Gehiuses zur Anlage kommen. Dadurch wird die Druck-
feder 18 im gespannten Zustand von den Unterlagscheiben 16 und
17 und dem Gehduse 19 vollstidndig umschlossen, wie dies aus
Fig. 3 ersichtlich ist.

zum Losen der miteinander verspannten Schalungselemente wird
die Mutter 15 gelockert. In dieser Lage kann man den Fuss 23
des Kopfes 11 durch axiale Verschiebung des Zapfens 12 wieder
aus dem Langloch 10 ausrasten und den zapfen 12 mit Hilfe des
Plittchens 21 um 90° verdrchen. Der Zapfen 12 wird dann unter
der wirkung der Druckfeder 18 aus der Langlochdffnung des
benachbarten Schalungselementes herausgezogen und soweit in
diec zugeordnete Profilschiene eingezogen, dass der Kopf 11

in der Nut 7 aufgenommen wird; er steht in der in Fig..4
dargestellten Ruhestellung nicht mehr iiber die von den recht-
eckférmigen Profilen gebildete Randfldche 24 hervor.

Erfindungsgemiss sind in dem Steg 6 der Nut 7 eine Vielzahl
von Langldchern 10 angeordnet, wie dies aus Fig. 2 ersichtlich
ist. Vorzugsweise sind die Langl&cher 10 linger als die ldng-
lichen Képfe 11 der Drehzapfen 12. Weiterhin ist vorgesehen,
dass der zwischen benachbarten Langl&chern 10 stehenbleibende
Steg 25 um mindestens zwei Drehzapfendurchmesser kiirzer ist

als die durch ihn getrennten Langldcher. Dadurch_wird erreicht,

-1 - y
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dass benachbarte Schalungselemente mit beliebiger Léngsrecla-
tivverschiebung miteinander verspannt werden kdnnen. Eine
geringe Lingsverschiebung ist dadurch mdglich, dass die Locher
selbst als Langldcher ausgebildet sind. Wenn man den Steg 25
um mindestens zwei Zapfendurchmesser kiirzer ausbildet als die
Langl8cher, dann iiberdeckt das Langloch der einen Profilschiene
schliesslich bei einer weiteren Lingsverschiebung zwei Uffnun-
gen der benachbarten Profilschiene. Wenn die benachbarten
Profilschienen so stark gegeneinander verschoben worden sind,
dass der Zapfen am unteren Ende des Langloches der ersten
Profilschiene und am oberen Ende des Langloches der zweiten
Profilschiene anliegt, wire an sich eine weitere Verschiebung
nicht méglich. Man kann jedoch in diesem Falle den Drehbolzen
in einer der beiden Profilschienen durch das benachbarte Lang-
loch stecken, da dieses vom Langloch in der anderen Profil-
schiene bereits iiberdeckt wird. Auf diese Weise ist eine stu-
fenlose Lingsverschiebung méglich.

Die Profilschienen bestehen vorzugsweise aus Aluminium oder
einer Aluminiumlegierung und werden vorzugswelse im Strang-
pressverfahren hergestellt. Es lassen sich dabei Profile mit
scharfen Aussenkanten herstellen, so dass zwischen den anein-
anderliegenden Profilschienen benachbarter Schalungselemente
kein Spalt bleibt, sondern diese benachbarten Schalungselemen-
te auch in ihrem Verbindungsbereich eine vollkommen ebene
Flidche bilden.

Giinstig ist es, wenn auf der Innenseite der Profilschienen
ein senkrecht von deren Innenfliche abstehender Steg 26 ange-
formt ist, dessen Abstand von der Aussenkante der Profilschiene

- 12 -
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der Dicke der verwendeten Schalungstafeln 2 entspricht. Die
Schalungstafeln 2 k&nnen dann in der aus den Fig. 3 und 4
ersichtlichen Weise an den Stegen 26 derart befestigt werden,
dass ihre dem Mauerwerk zugewandten Seiten mit den Profilen

4 eine glatte, ununterbrochene Fldche bilden (Fig. 3).

Die erfindungsgemissen Schalungselemente haben aufgrund der
Verwendung von Profilschienen mit zwel im Querschnitt recht-
eckférmigen Profilen eine ausgezeichnete Festigkeit. Sie lassen
sich leicht herstellen, die Drehverschliisse sind ohne gréssere
Montagearbeiten und insbesondere ohne die Befestigung von
Separaten Einzelteilen an der Profilschicene mit diesen ver-
bindbar; Ein spezieller Aufnahmeraum fiir den Kopf des Dreh-
zapfens ist nicht mehr nétig, da die Drehzapfenkdpfe in der
Ruhestellung in die Nuten der Profilschiene eingeschoben sind.
Diese Nuten, die vorzugsweise iiber die gesamte Profilschiznen-
ldnge verlaufen, lassen sich leicht reinigen, so dass die
Funktionsfihigkeit der Drehverschliisse nicht durch Ablagerun-
gen von Beton oder anderen Verunreinigungen gefihrdet wird.

Das Vorsehen von Langléchern mit vorzugswelse relativ kurzen
Stegen zwischen denselben erlaubt es, aneinanderliegende
Schalungselemente nit beliebiger Ldngsversetzung miteinander
Zu verspannen.

809818/0026
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